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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PROJEKT PRZYLACZENIA KANALIZACIJI SANIT.
BUDOWLANEGO : grawitacyjno-tlocznej z przepompownia sciekow
dla Zespotu szkét w Teresinie

ADRES OBIEKTU: ul. XX lecia Teresin

DZ. NR 232 obr. 0026 Teresin Gaj
IMIE [ NAZWISKO, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
ADRES INWESTORA: 96-500 Sochaczew ul. Pilsudskiego 65
IMIE [ NAZWISKO mgr inz. Magdalena Najmrocka
ADRES PROJEKTANTA: 96-500 Sochaczew

ul.15 sierpnia 12a

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw przylaczenia kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, z odcinkiem kanalizacji tlocznej i przepompownia $ciekdw na terenie

Zespotu Szkot przy ul. XX-lecia w Teresinie - dziatka nr 232 obr. 0026 Teresin Gaj,

w miejscowosci Teresin Gm. Teresin .

Scieki odprowadzane beda z istniejgcych instalacji wewnetrznych , poprzez istniejace

przewody odplywowe z pominigciem istniejgcych bezodptywowych zbiornikow na

scieki ( 2 szt.) do istniejgcego na dzialce przytacza kanalizacji sanitarnej ( odplyw

grawitacyjny do kanalizacji gminnej) .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Zasigg opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatki nr ew. :

* 232 — zagospodarowana, uzbrojona - budynki Zespotu Szko6t, budynki warsztatowe
i garazowe z infrastruktura ( przylacze wody, przylacze gazu, przylacze energetyczne
1 telekomunikacyjne oraz bezodptywowy zbiornik na $cieki dla budynkow
warsztatowych i1 bezodptywowy zbiornik na scieki dla czesci Szkoty).

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja takie elementy zagospodarowania dzialki , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie

realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosei przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego
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b)

f)

wykonania rozpor,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie

roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komér kanalizacji sanitarnej,

rozbiérki obiektow budowlanych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodow , mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajacym
15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,

roboty wykonywane w poblizu ciekéw wodnych.

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a)
b)

c)

d)

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego - przejécia kanalizacjg sanitarng pod torami
kolejowymi PKP,

prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a)

b)

roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigetych — roboty montazowe w
studniach kanalizacyjnych oraz komorach,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejacymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkéw kanaléw metoda przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t —wykonywanie komdr.
5. Inne roboty

a)
b)

prowadzenie rob6t w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sig pieszych .

Prace w wykopie wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP .

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

Dla ruchu kolowego i pieszego nalezy umiesci¢ w odpowiednich miejscach znaki
drogowe .

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKT{&ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a)

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktoérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
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b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowiazujacych
w tym zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

€) Wskazanie s$rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkéw.

5.2 Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane 2z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprz¢tu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 10RGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

1. Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlInosci
wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych
i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor wihascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez
stosowanie technologii, materialobw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen,

€) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewni¢ tacznosé telefoniczng na terenie budowy,

h)  Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

i) Zapewni¢ wlasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

j)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych umiescic
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

9, Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac¢ szczegélowy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaly: przewierty pod czynnymi ukladami
komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigow, roboty przy montazu osprzetu na stupach na wysokosci ponad 5 m, roboty
wykonywane w odlegltosci mniejszej niz 3,0 m od skrajnych przewodéw linii
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.

Data: 2016.09.28
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Magdalena Najmrocka
96-500 Sochaczew
ul. 15 sierpnia 12a

OSWIADCZENIE

?

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane’
(Dz. U. 2016, poz. 290 z 09.02.2016 1.)
oswiadczam
ze niniejszy ,, PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE]J,
Z ODCINKIEM KANALIZACJI TEOCZNEJ I PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
na terenie Zespotu Szkot przy ul. XX-lecia w Teresinie - dziatka nr 232 obr. 0026
Teresin Gaj , jedn. ew. 142802 _2 Teresin ”
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi , normami
1 zasadami wiedzy technicznej i nadaje si¢ do realizacji .

proj ektaﬁt

[ ;
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Pani Hagdalenie Hajmrockie]
magistrowi iniZynierowi inZyniorii frodeoviska
urodzoned dnia 1 czerwea 19G4r. w Warurowie

UPRAWHIENIA BUDOWLANE DO  PROJEXTOWAHNIA OQORAZ DD KIEROWAHIA

BARATAMT DUOAUL ANYHT DRI OONANISZRE W sooosainnéoT

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEf
-WODOCIAGOWYCH, KAQALIZACYJHYCH, CIEPLNYCH, VEMTYLACYJNYCH
1 GAZOWYCH,

hidre stanowin podastawq do wykonvwania samodziclaych funkejl
technicznych w budownictwie, obejmuljgcych @

1. ;roﬁﬁkrowanie sieei, instalacii i wezgdsen wodoclacobwyceh,

'\‘
noi ocazow 'ch

analizacyinyeh, cliepln

ych, woalylasyinye
2, sprawowvanis nadzoru auterskiera,

sprawdzanie prodekbéw sieci, instalucji 1 urzgdsefl wodociggowyceh,

kanalizacyJnvch, cieplnyeh, wenbylasyinven 1 pgazowych,

4. kierowanic budows lub robotaumi budowlanymi osrey wykonywaniu
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sieci, instalacji i urzadwzen wodocisesowyen, xanalizacyinych,

cieplnych, wentylacydnych 1 gacowych,

£ b

kierowanie wytwarzanien konat}ukcyjﬂych elementdvw budowlanych
oraz nadzerowanie i kontrola techniczna wylwarzania tych
elementdw, % zakresie zwigzanym z¢ spegjalnodeiq nlnledszych
uprawnieﬁ budowlanych,

onynanie pmadzoru iawestorskieme w zakresie j.w.,
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7. spravowaniz kontrolil technicznej utrzymanie cbiekitdw budowlanych

w w/w zakresle specjalnofci instalacyjne],

o




8. wykonywanle pafstwowege nadzoru budowlanego.

Niniejsze uprawnienia budowlane nie obeJmulsy wczednie}
wymienionej dzislalnodci zawodowe] w zakresiz okreflonym w §2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarkil Przestrzennej I Budownictwa
2z dnia 30 grudnis 1984r. w spravie samodzislnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1995r.Nr 8, poz.38/, tj.:

- instalacji i urzgdzeh technicznych siuzgcych do utrzymania
ruchu i transportu kolejowego,

- statych 1 tymczasowych budynkdw stuzgcych do c2lbw technicznych
w komunixac3i kolejowej, z wylqczeniem budynkéw przeznaczonych
w catodci lub w cz zeSci do uzytku publicznego,

- urzgdzen transportawych linowych i linowo-terenowych, stuzacych
do publicznego przewozu osdb w celach turystyczno-sportowych.

J z a &8 a 8@ n 1 & n i e
Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego,
ktdre wykazato, ze ngr in2. inzynierii Srodowiska Magdalena Najmrobka
speinita wymogi do uzyskania zawnioskowaqyoh uprawniefA budowlanych, tj

1. posiada wyzsze wydsztaicenle odpowiednie do specjalnodci
instalacyjne] % zakresie sieci, instalacji{ i urzadzefi
wodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

2. odbyia wymagang dwuletnla praktyke przy sporzadzaniu projektéw,

%, odbyla wymagang dwuletnia praktyke na budowie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. zlozyta egzamin na vrzedmiotowe
uprawniesnia budowlane, zgodnie z zasadami "Szcﬁegélowego programu
egzaminu na uprawnienia budowlane",

decyzljs Vojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstepie,

0d niniejsze]d decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego
Inspektora Wadzoru Budowlanego za poSredniciwen Wojewcdy
Skierniewickiego w terminie 14 dni od daty je] otrzymanis.

i zup. WOJEWODY
Otrzymuia: | mm'&i%nﬁmjsiéi

@ Pani mgr inz. DYREK

WYDTIALL GGSFGBARKI PRISSTRIEHNE]
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Zaswiadczenie

2 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SX6-51IM-NVH *

Pani MAGDALENA NAIMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekzronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowarego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninizjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaca nurneru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

[}

o



PRZYLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TEOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw przylaczenia kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, z odcinkiem kanalizacji tlocznej i przepompownig $ciekéw na
terenie Zespotu Szkoét przy ul. XX-lecia w Teresinie - dziatka nr 232
obr. 0026 Teresin Gaj, w miejscowosci Teresin Gm. Teresin .
Scieki odprowadzane beda z istniejacych w budynkach instalacji wewnetrznych ,
poprzez istniejace przewody odplywowe z pominigciem istniejacych
bezodptywowych zbiornikéw na $cieki ( 2 szt.) do istniejacego na dzialce
przylacza kanalizacji sanitarnej ( odplyw grawitacyjny do kanalizacji gminnej) .
Na dzialce nr 232, przy pompowni, zaklada sie lokalizacje szafki dla montazu
automatyki .
Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna - wg odrebnego opracowania ,
z istniejacej w budynki instalacji elektrycznej .

2. istniejgcy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian
W zasiggu opracowania projektu znajduja sie :
* dz. nr ew. 232 — zagospodarowana, uzbrojona - budynki Zespotu Szkot,
budynki warsztatowe i garazowe z infrastruktura ( przytacze wody, przytacze
gazu, przylacze energetyczne i telekomunikacyjne oraz bezodptywowy zbiornik
na scieki dla budynkow warsztatowych i bezodptywowy zbiornik na $cieki dla
czgsci Szkoly).

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowic¢ bgdzie dodatkowe uzbrojenie w/w dziatek.

3. projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane
Projektuje si¢ umieszczenie w dzialce za zgoda jej Wiasciciela (Starostwo
Powiatowe) odcinkéw kanalizacji sanitarnej : kanalu grawitacyjnego uzbrojonego w
studnie kanalizacyjne na trasie kanatu , kanatu tlocznego oraz przepompowni Sciekow,
zapewniajacej odprowadzenie Sciekdw z budynkow Zespotu Szkél do istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarne;j.

4. zestawienie powierzchni poszezegéInych czeéei zagospodarowania dziatki
Catkowita dtugos¢ projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
z rur PCV-U lite :
a/ Ks-1-Ks-2-Ks-3 0,200 PCV-U L=43,5m
b/ Ks-5- Ks-6 0,200 PCV-U L=6,0 m
Dtugosé rurociagu ttocznego PE ¢ 90*5,6 L= 50,5m
Pompownia ¢ 1500.

5. dane informujgce, czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany , sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego .

6. dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego
nie dotyczy
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7.

8.

informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia
inwestycja nie powoduje oddzialywania na srodowisko .
Na etapie budowy kanalizacji sanitarnej powstawaé begda typowe odpady budowlane
sklasyfikowane wedtug Dziennika Ustaw Nr 112 z dnia 27.09.2001 r. jako odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, (wlgczajac glebeg i nawierzchnig z terenéw  zanieczyszczonych) - kod nr 17
takich jak:
17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

(rozebranie nawierzchni betonowych) w ilosci ok. 4,0 m?,
1705 - gleba i ziemia (wylaczajac glebg i ziemig z terenéw zanieczyszczonych
oraz urobek z poglebiania), ktora nastepnie bedzie uzyta do zasypania, nie zawierajaca
substancji niebezpiecznych w ilosei ok. 395 m?
Powstawa¢ bedg rowniez odpady komunalne tj. gldwnie nie segregowane, zwigzane
z zapleczem socjalno — biurowym wykonawcy budowy.
Wszystkie powstajace odpady nie sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Powstajace na etapie realizacji odpady
zagospodarowane zostana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Etap realizacji inwestycji bedzie zwiazany z emisjg hatasu i substancji gazowych
i pylowych do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn
i urzadzen oraz srodkéw transportu. Uciazliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly
i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.
Kanalizacja zostanie wykonana w technologii rur PCV i PE o potaczeniach
szczelnych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na terenie inwestycji wystepuje na
glebokosci 1,0-2,0 m p.p.t. Planowane rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej utozone
zostang 1,9-2,45 oraz 1,47-155 m p.p.t. , przepompownia ma glgbokos¢ ~3,45m.
Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wymagaé odwodnienia
Wykopow ( metoda iglofiltrow) ..
Sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana w technologii szalowanych , odkrytych wykopow
waskoprzestrzennych , ze skfadowaniem urobku na odkiad lub z wywozem na
odleglos¢ do 0,5km .
Grunt z wykopdw zostanie uzyty do zasypki przewodow .
Scieki sanitarne powstale w trakcie realizacji inwestycji (zaplecze budowy)  beds
gromadzone w szczelnych zbiornikach sciekow.
Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzigé stwarzajacych mozliwosé
powstania powaznych awarii.

Opinia geotechniczne do warunk6w posadowienia obiektu budowlanego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zalegaja gliny i piaski gliniaste.
Poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ na glebokosci 0,7- 1,8 m p.p.t.

Szczegdtowy rodzaj gruntow podloza bgdzie zmienny, ponadto

podloze moglo zosta¢ lokalnie przeobrazone przez wykonanie zasypek wczesniejszych
wykopdw.

Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze podloze badanego obszaru
ma prostg lecz zréznicowana budowe geologiczng .

Obiekt spelnia warunki zaliczajace go do II kategorii geotechnicznej.

Warunki pozwalaja na posadowienie bezposrednie projektowanych rurociagéw .

11
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9. Obszar oddzialywania planowanego obiektu

Projektowana inwestycja miesci si¢ w calosci na dzialce , na ktérej zostata
zaprojektowana, obszar jej oddzialywania nie wykracza poza dziatke objeta
opracowaniem , a budowa przyfaczenia kanalizacji sanitarnej nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu terenu .
Roboty ziemne przy realizacji inwestycji prowadzone bedg etapami i nie spowoduja
obnizenia poziomu wody gruntowej na terenach sgsiadujacych z przedmiotowg
inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013rpoz. 1409 z péZn. zmianami).
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 735,
poz. 690 z p6Zn. zmianami).

3) Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 z p6z. zm. -dz. u. 2015 poz. 460
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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego
PRZYLACZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA ZESPOLU SZKOW W TERESINIE
Dz. nr 232 obr.0026 TERESIN GAJ
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow proj. w skali 1 : 500
- opinia ZUD wraz z zalacznikiem graficznym
- normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy odcinkow
przylaczenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z odcinkiem kanalizacji tlocznej

i przepompownig $ciekow, na terenie Zespotu Szkét przy ul. XX-lecia w Teresinie -
dziatka nr 232 obr. 0026 Teresin Gaj, w miejscowosci Teresin Gm. Teresin .

Scieki odprowadzane beda z istniejacych w budynkach instalacji wewnetrznych ,
poprzez istniejace przewody odplywowe z pominigciem istniejgcych bezodplywowych
zbiornikéw na $cieki ( 2 szt.) do istniejacego na dzialce przylacza kanalizacji sanitarnej
( odplyw grawitacyjny do kanalizacji gminnej) .

Na dzialce nr 232, przy pompowni, zaktada si¢ lokalizacje szafki dla montazu
automatyki .

Zasilanie pompowni w energie elektryczng - wg odrebnego opracowania ,

z istniejacej w budynki instalacji elektrycznej .

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1. Opis ogodlny
Projektuje sig¢ odcinki przytaczen kanalizacji sanitarnej na terenie Zespohu Szk6t
w Teresinie — kanalizacja grawitacyjna z kanalem ttocznym i przepompownig $ciekéw P .
Odbiornikiem $ciekéw z projektowanych odcinkéw grawitacyjnych i pompowni
sciekow bedzie istniejace na przedmiotowej dziatce przylacze kanalizacji sanitarnej
i gminna kanalizacja z oczyszczalnig sciekow .

3.2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA- przewody (ukladanie i montaz) i uzbrojenie
Kanalizacyjna grawitacyjna projektuje si¢ z rur PCV-U kanalizacyjnych

- litych o srednicy Dn= 200 ( odcinek Ksl — Ks-2 —Ks3, Ks4 - P oraz Ks5- Ks6 ) .
Kanalizacje projektuje si¢ w systemie rur z tworzy sztucznych litych t.j. systemie szczelnym ,
chronigcym wody gruntowe przed skazeniem , jak réwniez chroniacym kanalizacje przed
infiltracjg wod gruntowych ( pofaczenie rur za pomocg uszczelek wargowych ) .
Uzbrojenie kanatow stanowic beda :
- studzienki rewizyjno - potaczeniowe z kregdéw Zelbetowych ¢ 1200 z felcem, aczone

na uszczelki gumowe, z wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 ( z ryglami

i wkiadka chloropen) - projektowane ( Ks2, Ks5)
- studzienki rewizyjno - polaczeniowe z krggéw zelbetowych ¢ 1200 - istniejace ( Ks1, Ks3,
Ks4, Ks6)
Spadek dna kanatu 0,200 min 5 %o ( projekt 0,5 — 1% , zaglebienie kanatéw : 1,45-1,72m ppt
Kanaty tgczy¢ zgodnie z zasadg ,,0§ w 0s”.
Rury PCV nalezy ukfada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm, nie
zawierajgcej gruzu, kamieni . Grubo$é podsypki - min 0,10 m
Obsypka przewoddw musi wynosi¢ po zaggszczeniu min 0,2 m powyzej wierzchu rury
Uktadanie rurociggéw , obsypke przewoddw , zaggszczenie gruntu wykona¢ zgodnie
z “ Instrukcja montazows - ukladanie w gruncie rurociagéow z PCV «
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producenta przewodow .

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z Instrukcjg montazowa

dotyczacg uktadania i montazu rurociagéw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

Uwaga:

przed wykonaniem odcinka Ks1-Ks2-Ks3 nalezy dokonaé sprawdzenia stanu technicznego
odcinka Ks3 - Ks4 , jego zaglebienia, szczelnosci i droznosci , w celu zapewnienia wlasciwego
odplywu Sciekow z projektowanego odcinka .

3.3. KANALIZACJA TLOCZNA przewody — ukfadanie i montaz

Odcinek przewodu tlocznego projektuje sie z rur cisnieniowych kanalizacyjnych PE100 SDR
17,0 ¢ 90*5,6 .

Przewody ukfada¢ na glgbokosci min 1,4-1,5 m ze spadkiem w kierunku pompowni .

Rury PE nalezy ukfada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm .

Grubosé¢ podsypki - min 0,10 m . Obsypka przewodéw musi wynosi¢ po zageszezeniu min 0,2
m powyzej wierzchu rury .

Ukladanie rurociagow , obsypke przewoddw , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie z

“ Instrukcja montazows - ukladanie w gruncie rurociagéw z PE  producenta przewodow .

4. PRZEPOMPOWNIA
Projektuje sig lokalizacj¢ przepompowni w terenie zielonym (rz. t. 93,30 m n.p.m )
na dz. nr ew.232.

Zbiornik przepompowni nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych, zelbetowych elementéw
(zbiornik betonowy 300KN, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8 ),
przykryty pokrywa typu cigzkiego. Zbiornik skiadac sie bedzie z dennicy Zelbetowej, kregdw
taczonych na felce z uszczelkami migdzykrggowymi i ptyty przykrywajacej z otworem na wiaz
(otwor o Srednicy 800 mm, przykryty zeliwnym wlazem cig¢zkim klasy D400, bez wentylacji,
z zamkiem zasuwkowym .

Otwor z wtazem 800 mm shuzy¢ bedzie do montazu i demontazu pomp, dokonywania
inspekcji i obserwacji pracy pompowni.

W celu umozliwienia obstugi armatury, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
i czyszczenia zbiornika nalezy zainstalowaé¢ wewnatrz drabinke wlazowa do dna .

Wszystkie elementy wyposazenia zbiornika wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301 ( PN-EN
10088-1) i taczone na kotnierze ze stali 1.4301.

Wymiary zewnetrzne/wewngtrzne studni przepompowni:
Srednica wewnetrzna zbiornika 1500 mm
Wysokos¢ catkowita zbiornika ~2700 mm
Przy dnie zbiornika nalezy wykona¢ skosy ograniczajace gromadzenie sie osadow.

W wysokosci konstrukeji zbiornika przepompowni nalezy przewidzie¢ ok. 10 cm luzu dla
utatwienia doregulowania potozenia wlazu na réwni z istniejagcym terenem.

Na etapie realizacji przepompowni, nalezy zinwentaryzowac aktualng rzedna terenu w celu
zamowienia wilasciwych elementow.

Wilaz i skrzynkeg nalezy zamocowac¢ i posadowi¢ na podbudowie betonowej lub
pierscieniach dystansowych.

Do zbiornika pompowni doptywac beda scieki sanitarne, przewodem wykonanym z rur PVC-U
o srednicy 200 mm, na rzednej 91,59 m n.p.m.

Podstawowym wyposazeniem przepompowni bgda pompy zatapialne do Sciekow
sanitarnych - 1 pracujaca + 1 rezerwowa .
Przyj¢to pompy MSV-80-14L/Z o wydajnosci 4,0 I/s i hp=2,1m . Moc silnika napedowego
P=1,4 kW.
(dla zagwarantowania ciaglej pracy pompowni druga pompa do pracy przemiennej —
druga pompa powinna stanowi¢ 100% rezerwy ).
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Wystapienie awarii pompy sygnalizowane jest w systemie cigglego monitoringu i praca
przepompowni przechodzi w tryb awaryjny — praca z 1-ng pompa.
Scieki wypompowywane beda automatycznie.
Scieki tloczone beda wewnetrzna instalacja technologiczng o srednicy DN 80 mm wykonang ze
stali kwasoodpornej, wyposazona w armature odcinajaca i zwrotna.
Calos¢ instalacji bedzie samonosna z pofaczeniami kotnierzowymi. Przy dnie komory instalacje
zamocowac do specjalnej stopy sprzggajacej, na ktorej zainstalowana bgdzie pompa.
Na gorze instalacja zamocowana bedzie do elementu rurociagu tlocznego osadzonego
w przejsciu szczelnym w $cianie studni i dalej zewnetrznym rurociggiem tlocznym wykonanym
z rur PE.
W gbrnej czescei instalacji tlocznej wykonane bedzie przylacze z zasuwa odcinajacg i zawor
zwrotny kulowy o $rednicy DN80. Zaleca si¢ wykonanie podiaczenia umozliwiajace plukanie
rurociggu lub zbiornika lub podiaczenie przewoznej pompy - w sytuacjach awaryjnych.
W bliskim sasiedztwie zbiornika przepompowni nalezy zamontowa¢ szafe sterujaco —
zasilajgca .
W szafie sterujaco — zasilajacej zainstalowa¢ wtyczke do podiaczania przewoznego
agregatu pradotworczego.
Wentylacj¢ pompowni wykona¢ zgodnie z obowigzujacym od 1.10.1993 Rozp. Min. Gosp.
Przestrz. i Bud. ( Dz. U. nr 96 zdn. 15.10.1993 r ) .
Pompownig¢ wyposazy¢ w uklad sterowania automatycznego z sygnalizacjg stanow pracy
i stanow awaryjnych .
Montaz i rozruch przepompowni zgodnie z instrukcja producenta .
Wytyczne do realizacji przepompowni:
1. Zbiornik
*Srednica zbiornika min 1,5 m , o wysokosci jak w projekcie
*Zbiornik z elementdéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego (W8) , nasiakliwo$é do 5% ,
mrozoodpornego F-150 300KN - zbiornik typu cigzkiego (przystosowany do zabudowy
w pasie drogowym) z wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 z zabezpieczeniem
przed kradzieza z zamkami. Zbiornik sktada si¢ z:
* dennica zelbetowa , ze stopa przeciwyporowg (prefabrykat)
* kregi taczone na felce , z uszezelkami migdzykregowymi (prefabrykat) * ptyta
przykrywajaca z otworem na wilaz .

2.Wyposazenie zbiornika pompowni $ciek6w — uzbrojenie pompowni

*orurowanie i ksztaltki Dn80ze stali nierdzewnej 1.4301 PN-EN 10088-1, taczone na
kohierze ze stali 1.4301

*Drabina do dna - stal 1.4301

* wysuwana porgcz do drabiny - stal ko

*Kominek wentylacyjny - antyodorowy kominek rurowy 110/3/KO/c

*Prowadnice rurowe nierdzewne

*zlaczka z zaworem do plukania rurociggu ttocznego z szybkoztaczem do weza
strazackiego - $rednica zaworu ¢ 50 mm - opcjonalnie

*Uszczelki

*Deflektor stal 1.4301

*Zasuwa klinowa do sciekéw DN80 migkkouszczelniona , krotka

*Zawor zwrotny kulowy do sciekéw DN80

*Szybkoztacze RK

3.Specyfikacja pomp —-Q=4L/S , H=2,1m np. TP70V15/4D
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4.Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni dla pompowni sciekow 2 - pompowych-
wymagania :
4.1 Szafa do pompowni - do wkopania obok pompowni typ P2, na cokole lub na pokrywie
pompowni.
4.2 Szafy maja posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa
»B”; zaklada si¢ montaz urzadzen w obudowie z alucynku z cokotem o wys. 50 cm
lub PE typu Thalassa z zaslepkami otworéw montazowych i daszkiem ,
z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65 .
Wewnatrz szafy nalezy wykona¢ ogrzewanie elektr. sterowane termostatem .

Szafa zasilajgco-sterownicza musi zapewnié:
© naprzemienng pracg pomp dla jednakowego ich zuzycia
sterowanie praca pomp : automatyczne lub reczne
czasowe zafaczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy
wlgczenie 2 pomp co 11 cykl w celu zwigkszenia cisnienia w rurociagu tlocznym
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:
*pomiar poziomu sciekow za pomocg 4 ptywakow ( lub ssonda hydrostatyczna i 2 ptywaki)
*sygnalizacja pracy i awarii pompy
*zabezpieczenie pompy przed praca w "suchobiegu"
*sygnalizator optyczn0-akusryczny stanow awaryjnych
*licznik czasu pracy i ilosci zalaczen pomp -realizowane przez sterownik
*mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp
mozliwos¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp
o Szafa sterownicza powinna posiadac zabezpieczenie
* réznicowopradowe
*przeciwprzepieciowe klasy C
*od zaniku badz zlej kolejnosci faz napigcia zasilajacego
*przeciwprzecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp
*nadmiarowo-pradowo ukladu sterowania
o Szafa strerownicza powinna by¢ wyposazona w :
* sterownik mikroprocesorowy z wyswieltaczem tekstowym
* ogranicznik przepiec kI.C
* wytgeznik réznicowo-pradowy
* ptywaki ( kabel neoprenowy) 4 szt
* zabezpieczenie nadpradowe ukladu sterowania
*przetacznik auto/reka
*przelacznik sie¢/ agregat
*wylaczniki silnikowe
*CKF
*zasilacz impulsowy 24VDC/2A
* sygnalizator optyczno-dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwieku
* przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu
* ogrzewanie szafy 5S0W z termostatem
* wtyka agregatu 400VAC
* gniazdo 230VAC
* lampki pracy i awarii pomp.

o 0 0 0

Wymaga si¢, aby uklady sterownia oznaczone byly znakiem CE.
Wymaga si¢ aby szafy zasilajgco-sterownicze byly dostarczone wraz z dokumentacjg
fabryczng oraz byly wyprodukowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Wymaga si¢ aby szafy zasilajgco-sterownicze posiadaly wykonane badania kontrolno-
odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-1:2011. Wyniki préb i badan nalezy umiescié¢ w protokole i
zalgczy¢ do Swiadectwa kontroli jakosci dostarczonego wraz z szafa zasilajaco-sterownicza.

5. Wytyczne realizacji i odwodnienia terenu

5.1. Zakres budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ wg nastepujacej kolejnosci :

- wytyczenie trasy przewoddw grawitacyjnych

- wyniesienie na teren osi istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- wykonanie wykop6éw , umocnienie ,odwodnienie dna wykopow
-budowa kanatéw ,

-odbior jakosciowy

-uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego

5.2. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
zachowujac minimalne odlegtosci

- od stupdw energet. min 1,0 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m

- wodociagow ILSm,

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Przewody grawitacyjne nalezy uktada¢ w wykopie obiektowym waskoprzestrzennym ,
o scianach umocnionych wypraskami ;
Grunty niezmeliorowane .
W trakcie wykonywania robot ( posadowienia pompowni) , ze wzgledu na glebokosé
wykopdw, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ odwodnienie wykopow metoda iglofitrow .
Po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ dziatke do stanu pierwotnego .

Rury musza by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite .

Materiat podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania :
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu
Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki .
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany , aby rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na
nim . Wysokos¢ podsypki — min 0,1 m
Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoficzonego
posadowienia . Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
0,20 m ( po zaggszczeniu ) powyzej wierzchu rury . Materiat zasypki musi spetniaé te same
warunki co materiat do wykonania podioza .
Wypetlnienie moze by¢ gruntem z wykopu , jesli ten grunt spelnia powyzsze wymagania
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie , azeby uniknaé uniesienia
sie rury .
Zasypka musi by¢ wykonana z materialéw i w taki sposob , aby spelnione byly wymagania
struktury nad rurociagiem - w terenach zielonych Js>0,95 ,
*w drogach , chodnikach : zageszczenie do 0,5m od spodu warstwy odsaczajacej

Js=1,0, do 0,5-1.2m - Js>0,97 , ponizej - 1s>0,95.
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5.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Trasa projektowanych przewodow krzyzuje sig z istn. wodociagiem, przytaczem gazu i kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi .

Z w/w uzbrojeniem podziemnym projektowane przewody krzyzuja sie bezkolizyjnie .
Jedynie w miejscu skrzyzowania przewodu tlocznego z istniejgcym przewodem odptywowym
0,150 kam. nalezy dokona¢ uprzednio odkrywki przewodu , aby wykluczyé mozliwoéé kolizji
z przewodem tlocznym .

Przy robotach w wykopie otwartym w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym

i telekomunikacyjnym prace ziemne nalezy wykonywacé recznie ,a w/w kable nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy i podczas wykonywania prac w wykopie rurg dwudzielng typu
AROT .

5.5. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami ( Dz.U. Nr 65 zdn.2.12.1961 , Dz.U. Nr 55z 1972)
poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier .

5.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt9) oraz ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych™ .

5.7 Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniem rozp.
MB i PMB z dn. 28.03.72 w sprawie BHP (dz. U.Nr 13/72).

Z uwagi na to , ze roboty bgda prowadzone na terenie Szkoly, wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami oraz kazdorazowo po zakonczeniu prac przykry¢ balami .

Ponadto dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umiesci¢ w odpowiednich miejscach
oznakowanie ostrzegawcze .

6. Zestawienie podstawowych materialow

1. rury kanalizacyjne PCV lite 0,200 mb 55,5
2. rury kanalizacyjne PE100 SDR 17,0 ¢ 90*5,6 mb 50,5
3. przepompownia sciekow PS Dn1500*2,7/N80.TP70V15/4/D

z 2 pompami TP70V15/4 D (1 prac+1 rez) kpl. 1

* zbiornik z zelbetowych elementéw prefabrykowanych ¢ 1500 H~3,0m
* plyta pokrywowa typu cigzkiego (przystosowana do zabudowy w pasie
drogowym), z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400
4. studzienki z kregow zelbet ¢ 1200 mm (Ks2, Ks5),
wlaz zel. typ ciezki kpl 2
5. rura ostonowa ¢ 160%9,5 PE L= 24,5m ; przewiert
6. rura ostonowa ¢ 400*23,7 PE L= 9,0m ; przewiert
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UWAGA:

B po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

B po wykonaniu robét montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng

B Roboty zwigzane z wykonaniem podtaczenia winny by¢ wykonywane pod
nadzorem uprawnionego kierownika robét.

B w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig telefoniczng prace ziemne
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego i zabezpieczy¢ sieé¢
telefoniczng przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi
dwudzielnymi . Przed przystapieniem do prac ziemnych wykona¢ wykopy
kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci telefoniczne;j .

B Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. zgodnie z
uzgodnieniem narady koordynacyjne;.

B prace ziemne i roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z :

*PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze
*PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu
*PN-EN-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
*PN-EN 1610.2002 Kanalizacja przewody kanalizacyjne
* PN-EN-12056 1.2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
* PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U
do kanalizacji
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OBLICZENIOWE ILOSCI SCIEKOW

- ilos¢ uczniow - 200 oséb
- personel - 20 osdb
- jednostkowe zapotrzebowanie wody na ucznia - 25 dm3/j*d

Qdsr=25*220 = 5500 dm3/d = 5,5m3/d
Qdmax= 5,5%1,3 = 9,75m3/d
Qhmax= 3,41 m3/h = 0,95 dm3/s

dane do doboru pompowni $ciekéw
Qmax=1 I/s
hp=2,0m

li
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Sterowanie

Ecol-Unicon

Pompownia, jako catos¢ polliada deklaracje wtasciwosci uzytkowych

KARTA INFORMACYJNA

Teresin, ul. XX-lecia

PS /1500x2,70 / N-80 / TP70V15/4 D

Sterowanie |
Ecol-Unicon

Fgodnag BIPN-EN 12050-1:2002 oral poZiada oFnac®enie CE.

Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN8O mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny DN8O 2
3 |Zasuwa DN8O 2
4 |Wiaz kanatowy zeliwny EU-D400 960x860 GJ 1

Pompa HOMA
5 TP70V15/4 D 2
P1=14 kW P2=11 kW In=31 A

6 |Kolnierz normowy DN8O 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=2,70 m 1
8 |Szafa sterownicza 1
9 |Drabina do dna - stal 1.4301 1
10 |Instalacja ptuczgca 1
11 jAntyodorowy kominek rurowy KF 110/1000/K0/C 1

PE 100 SDR 17 PN 10 (80x79,2), L=51,00 m

Oznaczenie mnpm

1 |Her 93,30
2 |Hpok 93,00
3 |Huo 91,80
4 |Hdop1 @ 200 21,59
5 [Hdopz@

6 |Hdepze

7  [Hatarm 91,40
8 |Hmax 91,10
9 |Hmin 90,80
10 |Hsuch 80,70
11 |Hdne 90,30

TN

ecol-unicon
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Informacje techniczne

TP70V15/4 D

HCMA

PUMPEN MIT SYSTEM

Silnik

@‘\
\Eﬁg‘ﬁ‘_ DIN EN 12050-1

Dane eksploatacyjne
Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Moc walu P2
Sprawnosc pompy
Wartos¢ NPSH pompy
Typ pompy

Liczba pomp

Ciecz

Pompa
oznaczenie pompy
Wimik

Wielkosc wimika
Przelot

Wylot

Kréciec ssawny

Napiecie znamionowe
Czestotliwosc

Moc znamionowa P2
Predkosc znamionowa
Liczba biegundéw
Sprawnosc

Prad znamionowy
Degree of protection

41/s
2,1m
0,882 kW
39,4 %

Pojedyncza pompa
1
Woda, czysta

TP70V15/4 D
Vortex

170 mm

70 mm
G3gz

400 \
50 Hz

1,1 KW
1450 1/min
4

79 %

3,1 A
IP 68

Noma testowa: 1SO9906 Sect. 4.4.2

Wysoko& podnoszenia
12

W

-

o
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saaadpvealirraloeaal
T

[%]3 Sprawno&t
303

203
103

e
[ j:Moc na wale P2
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0.4

T ——
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Instalacja mokra studniowa stopa kolanowa ztgcza
Wymiary w mm, litery - patrz tabela

.. 480
6080 | .74
Materialy Befest ) E_._;
Obudowa siinika Zeliwo szare EN-GJL-250 Anchor bolt !:I
Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250 L L SUSRAN. OV
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 i
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104 i 260,
Sruby Stal nierdzewna 2N V2150, Lo 115
O-ringi NBR
- tabela wymiaréw
DNBOPNIO 170 (mm )
R
@
2 |
Uszczelnienie od stronie medium SiC/SiC . |
Uszezelnienie od stronie silnika SiC/SiC .
Dolne lozysko Lozysio kulowe kontaktowe 210
Lozysko géme Glebolobruzdowe lozysko kulowe Befestigungsanier | 2
Anchor bolt g
HIMIS
g
¢ 1
N S |
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane
1 28.09.....
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Dane techniczne

HCMA

TP70V15/4 D PUMPEN MIT SYSTEM
Dane eksploatacyjne
Wydajnosc 4 I/s | Wysokecoa podnoszenia 2,1
Moc walu P2 0,9 kW | Wysokoesé niwelacyjna 1,2
Sprawnosc pompy 39,4 %| Wartosé NPSH pompy m
Typ pompy Pojedyncza pompa Liczba pomp 1
Ciecz Woda, czysta Temperatura 293 K
Gestost 998,3 kg/m3 | Lepko&t knematyczna 1,005 mmz2/s
Pompa
oznaczenie pompy TP70V15/4 D Predkosc 1450 1/min
Krociec ssawny ) Max. | 8,3 m
Wysokosc podnoszenia
Wylot G3AG Min. | 0,6 m
Typ wimika Vortex Wydajnosc Max. | 15,9 I/s
Przelot 70 mm| Maksymalna sprawnosc pompy 40,7 %
Srednica wimika O 170 mm| Moc maksymalna P2 1.1 KW
Silnik
Wersja siinika Submersible motor Klasa izolacji H
oznaczenie silnika AM 122.1,7/4D Degree of protection IP 68
Czestotliwosc 50 Hz | Metoda rozruchu
Moc znamionowa P1 1,4 KW
Moc znamionowa P2 1.1 KW | Zabezieczenie przeciwwybuchowa
Predkosc znamionowa 1450 1/min 100% | 79.0 %
Napiecie znamionowe 400 V|3~ \iafx::;s:namionowa 75% %
Prad znamionowy 31 A 50% %
Prad rozruchowy, rozruch posredni 12,0 A ) 100% | 0,78
Prad rozruchowy, gwiazda - trojkat 4.C :;D:,Dp:oc N — 75%
Rodzaj rozruchu Bezposednio 50%
Przewod zasilajacy 7G1.5 Przewod sterowania
Typ przewodu zasilajacego HO7RN-F Typ przewodu sterowania
Dlugesc przewodu 10m Wspdlczynnik pracy 1,45
Uszczelnienie walu Uszczelnienie od stronie medium SiC/SiC
Uszczelnienie od stronie silnika SiC/SiC
Lozyso Dolne lozysko Lozyslo kulowe kontakiowe
Lozysko gome Glebokobruzdowe lozysko kulowe
tiegt @%\ DIN EN 12050-1
Materialy / ciezar
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 O-ringi NBR
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 ?
Wimik Zeliwo zare EN-GJL-250 £
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104 jacd
Sruby Stal nierdzewna §
&
Waga 40 kg =
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane
4 28.09.....




Dobdr pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 2016-09-28
Teresin, ul. XX-lecia - przyfacze kan. sanit. dla zespotu szkét PS
697110 |

PS / 1500-2,7 / N-80 / TP70V15/4 D

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

D4qp - $rednica rurociggu doptywajgcego [mm]

Hgop - rz¢dna dna najniiszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu tfocznego [m n.p.m.]

L -dltugosé rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpox - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgn, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyeo- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmey - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - <redni poziom sciekow w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

I |
Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doplywajgcych $ciekow Sanitarne

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 4ls

- llo&¢ pomp w pompowni 2szt.

— Praca pomp Naprzemienna

—  Pion tloczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wiotu 91,59 m n.p.m. DN 200

- Rurociggt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=51m Htto = 91,8 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni 93,3 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny

— Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego 92,08 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia, jako catos¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002

4



Dob6r pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
Hm - strat miejscowych([m)]

gdzie: Hl - suma strat liniowych [m)
Hgeo = Hgmax - Hsr [m)]
V 2
H, = x—n]
i £ - wspotczynnik strat miejscowych
g 2 V - predkos¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2)
I ¥
H = lxg X 7 [m]
Xg " : 4

gdzie: A -wspétczynnik strat linowych

V - predkosé¢ przeptywu [m/s}

L - dlugosc rurociggu tfocznego [m)

d - $rednica wewnetrzna rurociggu
tlocznego [m}

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: TP70V15/4 D

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=21m Qp=4ils
Hgeo=1,2m
Hm=0,2m

Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m
Hm na rurociagu ttocznym =0 m

HI=0,7m
HI wewnatrz pompowni = 0,1m
dla DN80 oraz V=08 m/s
HI na rurociggu thocznym = 0,6 m
dia PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=082 m/s /L=51m

producent: HOMA

moc: 1,1 kW
wirnik: Vortex

Wysokos$¢ i pojemnosé retencyjna

e V n
h = [ m ] Vn - objetosé retencyjna pompowni [m3]
gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]
09xQ
V,==—=[m]
n Q - wydatek pompowni [I/s]
gdzie: M- ilodc zalaczer pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

h=0,3 m

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm

Vu=0,24 m3

~ .

| , Halarm =914 mnpm.

- LJHmax  =911mnpm.

|y Hér  =9085mnpm.
, Hmin =908 mn.p.m.
 Hsuch =90,7mnpm.
J_Hﬂ =90,3m n.p.m.

Catkowite wymiary zbiornika: H= 2,7 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia, jako cato§é musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje whasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002



