mn Magdalena Najmrocka ul. 15 sierpnia 12a , 96-500 Sochaczew

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJlI :  Przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej dla zespotu budynkéw szkoty w Teresinie
ADRES INWESTYCJI  :  Teresin ul. XX lecia

dz. nr ew. 232 obr. 0026 Teresin Gaj

jedn. ewidencyjna 142802_2 Teresin

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ADRES INWESTORA  : ul. Marsz. J. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

SPORZADZIE KALKULACJE : Magdalena Najmrocka (inzynieryjna)

DATA OPRACOWANIA : 2016-09-30

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-09-30

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Roboty ziemne 0,00
2|Roboty instalacyjne 0,00

RAZEM 0,00
[Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45112000-5 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
[(1,22+1,09+0,40)/2*6,50+(1,09+1,59+0,40)/2*(37,00-9,00)]*0,80<KS1-KS3> 41,542
(2,50*2,50%(1,00+0,20)+2,50%1,20*1,71)+(1,80*1,00*(1,53+0,20))<poszerzenie i 15,744
przegtebienie pod przepompownie i studnie KS5>
[(1,54+1,71+0,40)/2*6,00+(1,49+1,32+0,40)/2*(50,50-24,50)+(1,53+1,59+0,40)/ 50,592
2*6,00]*0,80<KS4-KS6>
(1,80*1,00*(1,09+0,20))<poszerzenie pod studnie KS2> 2,322
1,50*7,00*0,50 <wykop pod demontowany rurocigg> 5,250
-p0z.5-poz.6 -38,520
-(3,14*0,85"2*2,70+3,14*0,70"2*1,53+3,14*0,70"2*1,09)<objetos¢ studni> -10,156
A (obliczenia pomocnicze) s========
66,774
66,774*90% m3 60,097
RAZEM 60,097
2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
66,774*10% m3 6,677
RAZEM 6,677
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill|m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5+poz.6 m3 38,520
(3,14*0,85"2*2,70+3,14*0,70"2*1,53+3,14*0,70"2*1,09)<objetos¢ studni> m3 10,156
RAZEM 48,676
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/0322-02 kami w gruntach kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg
[(1,22+1,09+0,40)/2*6,50+(1,09+1,59+0,40)/2*(37,00-9,00)]*2<KS1-KS3> m?2 103,855
[(1,54+1,71+0,40)/2*6,00+(1,49+1,32+0,40)/2*(50,50-24,50)+(1,53+1,59+0,40)/ |m?2 126,480
2*6,00]*2<KS4-KS6>
RAZEM 230,335
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
(6,50+37,00-9,00+6,00+50,50-24,50+6,00)*0,80*0,20 m3 11,600
RAZEM 11,600
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1/0320-0101 |gtebokosé do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - obsypka rurociggu piaskiem
analogia
(6,50+37,00-9,00+6,00+6,00)*0,80%(0,20+0,30) m3 18,600
(50,50-24,50)*0,80*(0,10+0,30) m3 8,320
RAZEM 26,920
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.1+poz.2 m3 66,774
RAZEM 66,774
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.6+poz.7 m3 93,694
RAZEM 93,694
2|45231300-8 |Roboty instalacyjne
9/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0124-03
analogia
6,00+4,00 m 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.2|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci
Krotnos¢ = -3
1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2|0530-01 elementy betonowe - wyrobienie kinet w studniach istniejgcych
analogia
(3,14*0,6"2*0,2)*4 m3 0,904
RAZEM 0,904
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz przepompowni sciekdéw wg. PT wraz z wyposazeniem, stero- |kpl
d.2|0513-05 waniem oraz rozruchem technologicznym
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebokosci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - KS2 stud.
Krotnos¢ = -3
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m ré6znicy gtebokosci - KS5 stud.
Krotnos¢ = -2
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o §r. 90 mm szt.
d.2|0527-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 200 mm szt.
d.2|0527-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.2|0307-02 mi PE o $r. 400x23,7 mm mm w gruntach kat.llI-IV
analogia
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - przecigganie w ru- |m
d.2|0408-03 rach ochronnych z montazem ptéz i manszet
analogia ptozy typu R o0 $r. 200 mm h=72 (5 elem./kpl), (naktad 1 szt/m)
manszeta o $r. 200/400 mm (naktad 2 szt. - staty)
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
6,50+37,00-9,00+6,00+6,00 m 46,500
RAZEM 46,500
23|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.2|0306-04 mi PE o $r. 160x9,5 mm w gruntach kat.!ll-I\V
24,50 m 24,500
RAZEM 24,500
24|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-03 Sr. zewnetrznej 90x5,6 mm - przecigganie w rurach ochronnych z montazem
analogia pt6z i manszet
ptozy typu BR 0 $r. 90 mm h=25 mm (8 elem./kpl), (naktad 0,8 szt/m)
manszeta o $r. 90/160 mm (naktad 2 szt. - staly)
24,50 m 24,500
RAZEM 24,500
25|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-03 $r. zewnetrznej 90x5,6 mm
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm - montaz kolana
analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Pr6ba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9909c-02 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
(poz.24+p0z.25-200)/10 10m -14,950
rozn.
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RAZEM -14,950
29|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
poz.21+poz.22 m 55,500
RAZEM 55,500
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