
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROBOTY NAPRAWCZE WADLIWIE WYKONANEGO POKRYCIA DACHOWEGO ŁĄCZNIKA MIĘDZY

BUDYNKIEM INTERNATU, A BUDYNKIEM STOŁÓWKI W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHO-
WAWCZYM "DOM NA SZLAKU" W ZAŁUSKOWIE GM. IŁÓW

ADRES INWESTYCJI   :     96-521 BRZOZÓW, ZAŁUSKÓW 8
INWESTOR   :     POWIAT SOCHACZEWSKI
ADRES INWESTORA   :     96-500 SOCHACZEW, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 65
BRANŻA   :     ROBOTY  BUDOWLANE

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Vat [V] ........................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS ŚLEPY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ŁĄCZNIK MIĘDZY STOŁÓWKĄ A OŚRODKIEM
1

d.1
KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 0,4*(4,0+
2,0+1,0) =

2,80
2

d.1
KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 15

3
d.1

KNR 4-01 0701-
07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 4

4
d.1

KNR 4-01 0716-
02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z
cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2 15

5
d.1

KNR 4-01 0716-
04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2 4

6
d.1

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych z gruntowaniem - ściany

m2 50

7
d.1

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych z gruntowaniem - sufity

m2 100

Razem dział: ŁĄCZNIK MIĘDZY STOŁÓWKĄ A OŚRODKIEM
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