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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r. nr 243 p0z.1623 /z
pozniejszymi zmianami/
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

ROBOT NAPRAWCZYCH WADLIWIE WYKONANEGO
POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKIEM INTERNATU, A BUDYNKIEM STOLOWKI W
MLODZIEZOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM ,,.DOM
NA SZLAKU” W ZALUSKOWIE GM. ILOW.

96-520 ltéw, Zatuskéw 8, dz. nr ewid.101/3, obreb Zatuskow Parcel

wykonany dla

Powiatu Sochaczewskiego
96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Michat Krawczyk

mgr inz. Lukasz Majchrzak

MARZEC 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Roboty naprawcze wadliwie wykonanego pokrycia dachowego
tacznika miedzy budynkiem internatu, a budynkiem stotowki w
Mtodziezowym Osrodku Wychowawczym ,Dom na szlaku” w

Zatuskowie gm. Ttow.

1.2 Inwestor : Powiat Sochaczewski
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96 — 500 Sochaczew
1.3 Obiekt : Budynek tgcznika
1.4 Adres inwestycji: Zatuskéw 8
96 — 520 Itow
nr ewid. dziatki 101/3

1.5 Podstawa : umowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 — zm.2003 r. Nr 33, poz.270)

2.4 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.5 Inwentaryzacja istniejgcego obiektu

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura
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3. PRACE NAPRAWCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbiorki pokrycia dachowego oraz obrdbki
blacharskiej w miejscu wykonania przeciwspadku.

Nastepnie rozebra¢ na tym fragmencie taty i kontrfaty oraz izolacje paroprzepuszczalna.
Dokona¢ wyciecia koncowek krokwi wg rysunku wiezby dachowej i wstawi¢ krokiew
koszowg o przekroju 8 x 18 cm a do muru podokiennego przykreci¢ kantéwke o
przekroju 8 x 10 cm. Elementy drewniane wykonac z drewna sosnowego klasy minimum
K24 zaimpregnowanego $rodkiem przeciw grzybom i pleSniom oraz ogniochronnie.

Na tak przygotowang wiezbe utozy¢ membrane izolacyjng, nabi¢ kontrlaty 2,5 x 8 cm
oraz faty 5 x 6 cm.

Nastepnie wykona¢ pokrycie dachowe z blachodachdwki w kolorze identycznym jak
demontowana oraz wykonac obrobki blacharskie przy Scianach na wysokos¢ 30 cm

ponad pokrycie dachowe.

Poniewaz w ekspertyzie wykazano nieszczelng izolacje dachowg podczas robot
rozbiorkowych nalezy doktadnie zbadac jej stan oraz prawidtowos¢ utozenia izolacji
termicznej z wetny mineralnej. W miejscach uszkodzonych nalezy naprawi¢ i uciggli¢
izolacie membranowg dachu o ile producent daje mozliwos¢ takiej naprawy z
jednoczesnym zapewnieniem oczekiwanej przez inwestora gwarancji. W przeciwnym
wypadku nalezy membrane dachowg w catosci wymieni¢ jednocze$nie zapewniajac
prawidtowe wykonanie wszystkich wymienionych wczesniej detali. Podobnie nalezy
postgpi¢ z izolacjq termiczng w przypadku utozenia jej w sposob nieprawidtowy nie
zapewniajgcy odpowiedniej izolacyjnosci nalezy dokonac rozbidrki izolacji i wykonania

jej od nowa.

11. METODY I PODSTAWY SPORZADZENIA KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARU ROBOT.

Kosztorys Inwestorski i Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego Dz. U. 2004.18.172 oraz
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.,
Dz. U. 202/2004 poz. 2072.

Baze normatywng przyjeto na podstawie KNR, KNNR, oraz kalkulacji indywidualnych
Ceny przyjeto w oparciu o rozeznanie miejscowego rynku i wskazniki

ze specjalistycznych publikaciji.

12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, BHP, Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowych” i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,

zarejestrowanej w okregowych Izbach Inzynieréw Budownictwa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;

-o$wiadczenie o zgodnosci wykonania robét z dostarczong dokumentacjg techniczng

i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy;

-karte przekazania odpadéw zgodnie z nowelizacjg ustawy o odpadach z dnia 11
marca 2006r /Dz. U. z 2005r nr 175 poz. 1458/ oraz rozporzadzeniem o wzorcu
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw /Dz. U. z 2006r nr 30

poz.213- zat. nr 4/.

Opracowali :

mgr inz. Lukasz Majchrzak
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INFORMACJIA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

- obiekt: Budynek tgcznika
- adres inwestycji : Zatuskow 8
96 — 500 Itow
nr ewid. dziatki 101/3
- Inwestor: Powiat Sochaczewski
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96 — 500 Sochaczew

- projektant: mgr inz. Michat Krawczyk
zam. 96-100 Skierniewice
ul. Makowska 31F

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.
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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6inych
obiektow :
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na :
wykonaniu robdt naprawczych wadliwie wykonanego pokrycia dachowego tacznika miedzy
budynkiem internatu, a budynkiem stotéwki w Mtodziezowym Osrodku Wychowawczym ,,Dom na

szlaku” w Zatuskowie gm. itow.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajgcymi
szczegoélnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
ktére zostaty wyszczegolnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr
120 poz. 1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/

3. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne ( ,, instruktaz ogdlny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych prac i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy ‘') powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowisku pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownikéw do pracy, do ktorej wykonania nie posiadajg wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw

ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :
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- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen .
W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami,
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerfistwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu) .
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.
Kierownik odpowiada za prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru koncowego. W miare
postepu robdt, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i

zanieczyszczenia.

Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk
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