KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE WADLIWIE WYKONANEGO POKRYCIA DACHOWEGO | IZOLACJI STROPU
BUDYNKU STOLOWKI W MLODZIEZOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM "DOM NA SZLAKU" W
ZALUSKOW IE GM. ILOW

ADRES INWESTYCJI : 96-521 BRZOZOW, ZALUSKOW 8
INWESTOR . POWIAT SOCHACZEWSKI
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW, UL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 65
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cocerererieneneiieneeieeiee % R,S
ZYSK [Z] oottt % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAt [V] oottt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DACH NAD STOLOWKA
1/KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do |szt. 9
d.1/0433-02 5m
analogia
2|KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej na |m?2 37,25%19,55
d.1/0604-04 istniejgcych stropach - rozbiorka =728,24
3|KNR-W 4-01 Oczyszczenie stropu z gruzu m2 37,25%19,55
d.1/0819-06 =728,24
analogia
4/ KNR-W 4-02 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowejo |m 16,07+34,0+
d.1/40201-01 przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie do 1000 3,04%4+
mm 5,04+1,7 =
68,97
5/KNR-W 4-01 Rozebranie komindéw wolnostojgcych m3 3,32*0,4*
d.1/0349-01 3,5+2,07*
0,4*2,4+0,4*
0,4*3,7+1,0*
0,52*2,4+
1,45*0,4*
2,9+0,95*
0,4*2,9+
0,77*0,4*3,0
=12,18
6/KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3 0,07%(0,5*
d.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm 0,82+0,55*
1,03+0,55*
0,55+0,5*
1,01+0,5*
2,81+0,98*
1,55) = 0,33
7|KNR 2-17 0101- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2 3,0%0,5*4+2*
d.1/01 A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % 2,0%0,3*4 =
10,80
8/KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do |szt. 3
d.1/05 630 mm
9| KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?2 0,2*2%(3,32+
d.1/0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 2,07+0,4+
1,0+1,45+
0,95+0,77+
0,4*6+0,52)
=515
10| KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do |m? 2,07 =
d.1/0545-01 uzytku 14,00
11| KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu |m? 0,9%(3,32+
d.1|0441-04 o odstepie tat do 24 cm 2,07+0,4+
1,0+1,45+
0,95+0,77) =
8,96
12| KNR-W 2-02 Wymiany przy kominach - przekroj poprzeczny drewna do |m?3 1,0%2*7*
d.1/0409-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,07*0,14 =
analogia 0,14
13| KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie |m?2 0,9%(3,32+
d.1/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 2,07+0,4+
1,0+1,45+
0,95+0,77) =
8,96
14| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg trapezowg powlekang T19 m2 14,0
d.1/0511-01
analogia
15|KNR-W 2-02 Legary pod pomost technologiczny - przekréj poprzeczny |m3 drew. 0,08*0,1*2*
d.1/0406-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (4,06+5,21+
analogia 4,27+8,23+
4,17+4,33+
7,48+9,75+
22,60+2,58*
2+6,74) =
1,31
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KOSZTORYS OFERTOWY

Stownie:

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11736

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
16/ KNR 19-01 Podiogi drewniane z ptyt OSB 25mm m2 0,5%(4,06+
d.1/0410-05 5,21+4,27+
analogia 8,23+4,17+
4,33+7,48+
9,75+22,60+
2,58*2+6,74)
=41,00
17| KNR-W 4-01 Wzmochienie potgczen ciesielskich przez nabicie dwu- m 0,530 =
d.1/0417-02 stronnie desek grubosci 32 mm oraz dobicie gwozdzi 15,00
analogia
18| KNNR 0-02- Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji |m?2 37,25%19,55
d.1/0604-0200 drewnianej - naprawa miejsc uszkodzonych =728,24
analogia
19/ KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej - poziome w | m?2 37,25%19,55
d.1/01 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5,0m2 =728,24
20| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- |m?2 37,25%19,55
d.1/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho 15 cm (udziat nowej wet- =728,24
analogia ny 30%)
21|KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powle- | m?2 21,36
d.1]02 kanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
22|KNR 2-17 0127- | Przewody wentylacyjne z rur spiro sztywnych, kotowe o $r. |m?2 1,8*2 = 3,60
d.1/02 do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
23|KNR 2-17 0145- | Wyrzutnie dachowe kotowe PCV ocieplone $r.do 200 mm z|szt. 2
d.1]01 pionowym wylotem powietrza
24/ KNR 2-02 0122- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/ m3 15,16
d.1]01 2ceg.
25|KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2 12,82
d.1/05
26|KNR 0-23 2614- | Docieplenie kominow ptytami styropianowymi grubosci 8 | m?2 36,34
d.1/02 cm - system CERESIT - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej do malowania ziarno 1,5 mm
27/KNR 0-33 0128- | Malowanie kominéw farbg silikatowg m2 36,34
d.1/01
28| KNR 4-01-0108-| W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 37,25%19,55*
d.1/0900 niowymi na odl.do 1 km 0,02*0,3+
1,042,8 =
8,17
29| KNR 4-01-0108-| W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 37,25%19,55*
d.1/1000 niowymi - za kazdy nast. 1 km 0,02*0,3+
Krotno$¢ = 10 1,0+2,8 =
8,17
Razem dziat: DACH NAD STOLOWKA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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RAZEM
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